LocaTop

LALTEZZA SEMPRE PIU A PORTATA DI MANO

Specifiche piattaforma
Altezza di lavoro

Altezza della piattaforma
Sbraccio

Altezza verticale di scavalcamento
Rotazione

Angolo rotazione navicella
Portata della piattaforma
Dimensioni della piattaforma
Larghezza

Altezza max chiusa

Lunghezza max

Altezza dal suolo

Peso

Sistema elettrico

Batterie

Motori della trasmissione
Serbatoio idraulico

Comandi

Velocita di traslazione

Pendenza superabile

Raggio di sterzata - interno
Raggio di sterzata - esterno
Misura pneumatici

Tipo pneumatici

16.60 mt

14.60 mt

9.50 mt

6.10 mt

360° non continua
90° + 90°

200 kg

1.60 x 0.80 mt
1.74 mt

2.30 mt

6.40 mt

19cm

7250 kg ca

48V DC

8 x 6V, 225 amp-hr
due elettrici

50L
proporzionali
0.80 /5.5 km/h
25%

2.00 mt

3.50 mt

7.50x 15
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* | dati tecnici riportati sono di carattere commericale e indicativi, i dati di riferimento effettivi si trovano sul manuale d'uso e manutenzione del mezzo
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