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L'ALTEZZA SEMPRE PIU A PORTATA DI MANO
SOLLEVATORE TELESCOPICO ROTANTE 18 METRI

STR40.18/400° DI
MAX 1,8 t M
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Specifiche tecniche S NO
Altezza massima di sollevamento 18.00 mt Zimﬂ 0, ’1 B
Portata massima 4000 kg 1 04 |12 T
0 0° -
Sfilo massimo orizzontale 15.30 mt 4l
. . m 10 9‘ 87 6 54 3 210
Angolo di brandeggio forche 133° 88 EN1459
Forza di strappo/traino 5700 daN/7300 daN MAX 4.0 t m_m[ _
Pendenza massima superabile 40% E
Velocita massima 25 km/h %
Massa a vuoto 13700 kg ca
Braccio - sollevamento/discesa 20.6s/14.2s
Braccio - uscita/rientro 26.0s/17.0s
Brandeggio avanti/ Brandeggio indietro 3.8s/2.0s @
Motore Kubota 73.4 kW (98 HP) s
Pneumatici 400/70x20" : L2
Impianto idraulico 270 L s _ ?‘g
Serbatoio gasolio 180L hy -
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* | dati tecnici riportati sono di carattere commericale e indicativi, i dati di riferimento effettivi si trovano sul manuale d’'uso e manutenzione del mezzo
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