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L'ALTEZZA SEMPRE PIU A PORTATA DI MANO
SOLLEVATORE TELESCOPICO ROTANTE 18 METRI

STR 45.18 MA

Macchina su pneumatici con forche
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Portata massima 4500 kg 5l "‘: - gf‘gl.:u: s ;&mm;m :
Altezza massima di sollevamento 18.00 mt 10/ g3 g§raf | | % # o .
Shraccio massimo 15.20 mt .l : g;’g‘g gl ﬂ
1 H
Larghezza 2.45 mt onl— "oul T W TR
Altezza 3.04 mt - s W 9 B 7 6 5 4 3 2 1 om
Larghezza cabina 0.96 mt P P S e S A
Altezza libera dal suolo 0.37 mt
Interasse 2.43 mt Rotazione su stabilizzatori con forche
Rotazione della torretta 400° o0 360° LT i il -
Peso 14100 kg ca = W :
Lunghezza forche 1200 mm x 125 mm x " e '//’_’ _ y
50 mm N y 4 b
i i rd | =
Pneumatici 405/70-20 s — e |
Motore Deutz TCD 3.6 L4 116 *M y A7)
cv/85 kW 2: R “’_gf ; Q@/’"ﬂl
Batterie 2x12V/120 Ah R B H-HIF A
, , . wil (2@ R& 3 3 3| &
Velocita massima di trasporto 40 km/h " ] ol | 2 BEl =l B ﬁ
v— | e@EB 2 E E {
Capacita serbatoio carburante 130L BRI e LA .
0.96mt . 250mt

441 mt 0% 0.37:mt

3.60mt 107°%, 2.43 mt

i 4.53 mt

4.01mt i :

* | dati tecnici riportati sono di carattere commericale e indicativi, i dati di riferimento effettivi si trovano sul manuale d'uso e manutenzione del mezzo
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L'ALTEZZA SEMPRE PIU A PORTATA DI MANO
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Rotazione su stabilizzatori
con argano da 5000 kg
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Rotazione su stabilizzatori
con cestello da 365 kg
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Macchina su stabilizzatori ribassati

con gancio da 5000 kg
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Rotazione su stabilizzatori
con cestello da 1000 kg
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Macchina su stabilizzatori ribassati

con Jib da 1500 kg con verricello
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* | dati tecnici riportati sono di carattere commericale e indicativi, i dati di riferimento effettivi si trovano sul manuale d'uso e manutenzione del mezzo
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